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LU63LCC50 - SIEMENS

LU63LCC50
LU63LCC50
SIEMENS - Dampkap

ENERG o0

SIEMENS wesiccso

65/2014

De onderbouwdampkap wordt onder de bovenkast of
op de wand geinstalleerd om ruimte te besparen.

De afzuigcapaciteit van 350 m3/u zorgt voor verse

e 289,99

424 38

28037764

more info on website

SIEMENS

EIGENSCHAPPEN:

Afzuigcapaciteit

{-\fzmgkracht (hoogste stand) 350 m*/h

Recirculatie : Ja, optioneel
Algemeen

Type dampkap : Onderbouwdampkap

Geluidsniveau (Maximum): 77 dB
Aantal snelheden 3
Geluidsniveau (Minimum) : 58 dB

Energieverbruik

Energieklasse : D

Jaarlijks elektrisch verbruik : 93,6 kWh
Lichtefficiéntie E
Hydrodynamische efficiéntie E

Wattage verlichting 8w
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lucht bij het koken.

Afzuigcapaciteit

De afzuigcapaciteit van 350 m3/h zorgt voor schone

lucht tijdens het koken.
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Vetfilter efficiéntie C

Uitrusting

Motor inbegrepen

Type vetfilter : Metalen

Soort lampen LED

Aantal vetfilters 2

Veiligheid

Automatische uitschakeling

Fysieke kenmerken

Breedte 60 cm

Kleur Zilver

Materiaal Roestvrij staal (RVS)

Hoogte 15cm

Diepte 48,2 cm

Aansluitwaarde : 146 W

Eco label
o Betaalbaar met ecocheques Neen
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