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PGF32i-1
PGF32I-1
SMEG - Domino kookplaat

Booster EIGENSCHAPPEN:

Door. het inschakelen van de booster kunne.n inductie- Algemeen

en vitrokeramische kookplaten op hun maximaal .

vermogen functioneren P voor de bereidingen van Type kookplaat Inductie

gerechten die een intense hitte vereisen. Inbouwwijze Inbouw
Functies

Restwarmte
Timerfunctie :

Dit controlelampe geeft aan dat een zone na

. . . . Kookplaatkenmerken
uitschakeling nog warm is en zal pas uitgaan wanneer

de temperatuur onder de 60° is gedaald. De Aantal kookzones 2
restwarmte kan gebruikt worden om gerechten Bediening
gedurende een korte tijd warm te houden. .
Bediening Knoppen

Vergrendeling bediening Fysieke kenmerken

. Gl Grijs,
Deze optie geeft de mogelijkheid om de gekozen Kleur Zwart
functies, programma’s en bediening te blokeren voor _
een absolute veiligheid, bijzonder in de aanwezigheid Afwerking rand RVS
van kinderen. gl;metmgen kookplaat (BX 5154 310 mm
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BOROSILICAATGLAS,

Roestvrij staal (RVS)

Afmetingen uitsnijding

werkblad (B x D) 494 x 292 mm
Stroom

Vermogen 3000 W

Eco label

Betaalbaar met ecocheques Neen



